*Hors livraison,

Dimensions : 90 x 90 x 190 cm
Puissance : 1050 W

Résistances Carbone infrarouges : x 3
Plage de température : de 18 a 65°C
Vitre teintée + accessoires

Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie

Dimensions : 105 x 120 x 190 cm
Puissance : 1800 W

Résistances Carbone infrarouges : x 5
Plage de température : de 18 a65°C
Vitres teintées + accessoires

Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie

Dimensions : 125 x 56 x 97 x 190 cm
Puissance : 1900 W

Résistances Carbone infrarouges : x 6
Plage de température : de 18 a65° C
Vitres teintées + accessoires

Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie




Dimensions : 150 x 60 x 125 x 190 cm
Puissance : 2400 W

Résistances Carbone infrarouges : x 8
Plage de température : de 18 a65°C
Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie

Dimensions : 155 x 155 x 190 cm
Puissance : 2400 W

Résistances Carbone infrarouges : x 8
Plage de température : de 18 a65° C
Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie

Dimensions : 160 110 190 cm
Puissance : 2400 W

Résistances Carbone infrarouges : x 6
Plage de température : de 18 a 65° C
Vitres teintées+ accessoires

Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie
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Dimensions : 210 115 190 cm
Puissance : 2 400 W

Résistances Carbone infrarouges : x 7

Plage de température : de 18 a65° C
Vitres teintées+ accessoires
Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie
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Dimensions : 170 x 108 x 56 x 200 cm
Puissance : 4.5 KW

Temps de montage : 2 heures
Construction : pin de Russie
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Dimensions : 163 x 137 x 210 cm
Puissance : 2400 W

Plage de température : de 18 a 65°C
Vitres teintés + accessoires

Temps de montage : 1 heure
Construction : pin de Russie
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Dimensions : 130 x 100 x 215 cm
Plage de température : de 18 a 75° C
Porte vitrée

Générateur 3 KW - purge automatique
Temps de montage : 8 h (pro)
Construction : acrylique
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Dimensions : 180 x 130 x 215 cm
Plage de température : de 18 a 75°C
Générateur 3 KW - purge automatique
Temps de montage : 8 h (pro)
Construction : acrylique
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Dimensions : 180 x 190 x 215 cm
Plage de température : de 18 a 75° C
Générateur 9 KW — purge automatique
Temps de montage : 8 h (pro)
Construction : acrylique
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